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Applicazioni Shaft adaptorsVersioni VersionsMax.: 68 l/min - 17.9 GPM · 50 bar - 725 PSI · 600 RPM

Pompe a 3 pistoni 3-Plunger Pumps

GAMMA 62 GAMMA 62

Gruppi regolazione pressione Pressure control units

ZX VRG 100

TS GR GAMMA 62 cod. 837800 Riduttore per motore
a scoppio
Gear reduction for 
gasoline/diesel engine

Applicazioni motori 
idraulici
Hydraulic motor 
connections

S 164 - G 62 MI
vedi pag 88 see page 88 vedi pag 92 see page 92

TS 2C GAMMA 62 cod. 837600 Applicazioni motori 
idraulici
Hydraulic motor 
connections

MI
vedi pag 92 see page 92

VRG 155

TS 1C GAMMA 62 cod. 837700 Applicazioni motori 
idraulici
Hydraulic motor 
connections

MI
vedi pag 92 see page 92

UHP

vedi pag. 84-85 see pages 84-85

MOD. RPM Codice
Code

Modello
Model

Portata
Flow

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Peso
Weight

Presa di Forza
Shaft Type

NOM.

l/min GPM l/min GPM bar PSI HP kW Kg lb

GA
M

M
A 

62

600

837600 GAMMA 62 TS 2C 67.9 17.9 67.0 17.7 50 725 8.6 6.4 22.2 48.9 TS 2C 1” 3/8 scanalato/splined
1” 3/8 scanalato/splined

837700 GAMMA 62 TS 1C 67.9 17.9 67.0 17.7 50 725 8.6 6.4 22.2 48.9 TS 1C 35 mm
1” 3/8 scanalato/splined

837800 GAMMA 62 TS GR 67.9 17.9 67.0 17.7 50 725 8.6 6.4 22.2 48.9 TS GR 35 mm corto/short
1” 3/8 scanalato/splined

TS 2C GAMMA 62 cod. 837600


